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PERFORMANCE	44 PERFORMANCE	45 PERFORMANCE	46 PERFORMANCE	65 PERFORMANCE	66 PERFORMANCE	68

Campo	di	misurazione
Measuring	dimensions

Connessione	elettrica 220V	-	50	Hz 220V	-	50	Hz 220V	-	50	Hz 220V	-	50	Hz 220V	-	50	Hz 220V	-	50	Hz
Electric	connection messa	a	terra	/	grounded messa	a	terra	/	grounded messa	a	terra	/	grounded messa	a	terra	/	grounded messa	a	terra	/	grounded messa	a	terra	/	grounded

Connessione	Aria
Air	supply
Tubo/Hose	Diam. 8x10mm 8x10mm 8x10mm 8x10mm 8x10mm 8x10mm

Ingombro	a	terra
Presetter	footprint

Ingombro	con	monitor
Dim.	with	monitor

Altezza	totale
Total	height

Peso	netto
Net	weight

Dimensioni	cassa
Crate	dimensions

Peso	netto	cassa
Net	weight	crate

Peso	lordo	spedizione
Gross	shipping	weight

CONNESSIONI	CON	MACCHINE	UTENSILI	E	RETI	LAN:	
Il presetter è dotato di PC con sistema operativo  WINDOWS 7
E' dotato di presa LAN e WI-FI per connessione alla rete LAN aziendale.
Non sono inclusi nella dotazione standard hardware quali cavi LAN, HUB, switch e quanto altro possa servire per la connessione alla rete aziendale.
Tramite Post Processor (incluso nel software del presetter) è possibile trasmettere i dati utensile alle macchine utensile ESCLUSIVAMENTE tramite
una rete aziendale che dovrà essere allestita da parte dei tecnici dell'azienda presso cui viene installato il presetter.

CONNECTION	TO	MACHINE	TOOLS	AND	COMPANY	LAN:
The presetter has a PC with WINDOWS 7 operating system. It has LAN port and WI-FI for connectivity to company LAN.
LAN cables, HUBs, switches and other hardware are not supplied with the basic equipment of this presetter. 
Transferring tool data to most machine tools CNC is possible using the Post Processor software (included as a standard in the presetter software)
through company LAN. All preparation and actual connection must be carried out by the company receiving the presetter.

343	Kg. 365	Kg. 387	Kg. 410	Kg. 432	Kg. 493	Kg.

98	Kg. 110	Kg. 122	Kg. 125	Kg. 137	Kg. 161	Kg.

140	x	86	x	195H 140	x	86	x	205H 140	x	86	x	215H 150	x	86	x	205H 150	x	86	x	215H 150	x	86	x	235H

245	Kg. 255	Kg. 265	Kg. 285	Kg. 295	Kg. 332	Kg.

2157	mm

1167mm	x	600	mm 1296mm	x	600	mm 1296mm	x	600	mm 1296mm	x	600	mm 1296mm	x	600	mm1167mm	x	600	mm

1757	mm 1857	mm 1757	mm 1857	mm 1957	mm

822mm	x	600	mm 822mm	x	600	mm 822mm	x	600	mm 822mm	x	600	mm 822mm	x	600	mm 822mm	x	600	mm

8	Bar.	Dry	air 8	Bar.	Dry	air 8	Bar.	Dry	air 8	Bar.	Dry	air 8	Bar.	Dry	air 8	Bar.	Dry	air

ø	400	x	400	mm ø	400	x	500	mm ø	400	x	600	mm ø	600	x	500	mm ø	600	x	600	mm ø	600	x	800	mm
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